
Машина для намотки греющего провода SPE-20

Производитель: F.U.R. Wickeltechnologie GmbH

Страна: Германия

Гарантия: 12 мес.

Описание
Его особенностями являются программируемое логическое управление (ПЛК),
самообучение и отображение простого текста, что позволяет хранить различные программы
обмотки, которые можно вызывать и автоматически запускать в любое время. Машина PES
оснащена пневматически работающим режущим устройством и может быть д ополнена
установкой д ля разбрасывания (опция). Маркировка буд ет контролироваться ПЛК и
выполняться автоматически в соответствии с запрограммированными циклами намотки

Технические характеристики
Скорость 0 - 14 0 0  10 - 14 0 0  1

 Оправка 0 - 350 0  10 - 350 0  1
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в зависимости от
качества материала и

3,0  -  15,0  мм3,0  -  15,0  мм

Провод 0 ,5 -  1,8  мм0 ,5 -  1,8  мм

Провод 0 ,10  -  9 9 9 ,9 5 м0 ,10  -  9 9 9 ,9 5 м

Диапазон 10  мм 10  мм 

 

Электрическое
соединение

4 0 0 V +/- 5% ;  50 Hz  3ph4 0 0 V +/- 5% ;  50 Hz  3ph

1,3 kW1,3 kW

Пневматическое
соединение

6  бар/ 8 бар6  бар/ 8 бар

Расход воздуха 4  л4  л

Масса 14 0  кг14 0  кг

 

2


	Описание
	Технические характеристики

