
 

 
 

 
 
 

Машина для намотки катушек  
TYPE BM 2-130 

 
 
 
Производитель:  OMA Braiding 
Страна: Италия 
Гарантия: 12 мес. 
 
 
Описание 

Машина изготовлена в виде жесткой стальной конструкции для предотвращения вибра-
ции, имеет рабочий стол, поддерживающий центры, между которыми устанавливаются 
катушки. 

• Два шпинделя – параллельная намотка. 
• Центры, механические, один фиксированный, другой подвижный. 
• Регулируемая длина каретки и спиральный шаг намотки с помощью регулируемого 

блока линейных направляющих типа KMK, 20 мм. 
• Электродвигатель переменного тока 
• Мин. размер катушки: диаметр фланца 42 мм, мин. длина каретки 110 мм. 
• Макс. размер катушки: диаметр фланца 100 мм, макс. длина каретки 200 мм 
• Установочный размер для катушек: 104 HCM 65x105 мм 
• Инвертор для регулировки скорости от 0 до 2000 об/мин с помощью потенциомет-

ра 
• Уровень заполнения катушек программируется с помощью счетчика с автоматиче-

ской остановкой машины 
• При остановке машины включается предупреждающая лампа 
• Блок питания: 400 В, 50 Гц, 3 фазы + нейтраль + заземление   
• Линия отвечает требования Европейской безопасности для машин и механизмов, 
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