
 

 
 

 
 
 

Машина для лазерной зачистки эмальпровода  
(диам. до 0,25 мм) Odyssey-4 

 

 
Производитель: LaserWireSolutions 

Страна: Великобритания 

Гарантия: 12 мес. 

 
 
 
Описание 

 

Odyssey-4 - это высокоэффективная система для отгонки эмалей, таких как полиимид, от 
проводов малой мощности до 50 AWG и даже меньше. Это идеальное решение для 
производства медицинских приборов. Обладая ультрафиолетовой лазерной технологией, 
Odyssey-4 испаряет любую изоляцию из полиимидного типа чисто и точно, в то же время 
безвредно отражаясь от экрана или проводника, обеспечивая безупречную полосу без 
зазоров каждый раз. В отличие от конкурирующих лазерных технологий, остатков не 
остается, поэтому можно подключить к проволоке без дальнейшей химической 
обработки. Система Odyssey-4 оптимально предназначена для разметки нескольких 
кабелей или лент за одну операцию. Провода или катушки предварительно загружаются 
на небольшую съемную крепежную пластину, которая может вмещать полоски длиной до 
50 мм и шириной 50 мм (2 "x 2"). Пластина затем проталкивают через прорезь в передней 
части машины, в зону обработки и против нулевой точки остановки. Пластинчатая 
пластина поддерживает провода / кабели, но также позволяет лазерным лучам ударять 
по проводам от верхнего и нижнего лазерных гальва-сканеров. Эти две полосы 
соединяются, чтобы получить точную полосу на 360 градусов. Это приводит к полному 
удалению изоляции без какого-либо повреждения подстилающего проводника. Шаблон 
полосы с ее размерами выполнен под программным управлением. Программа с 
кодированным шаблоном полосы выбирается через интерфейс оператора. 
 

Система Odyssey-4 также может быть сконфигурирована так, чтобы прокладывать 
провода в линию, от катушки до катушки, используя прецизионную систему 
транспортировки проволоки. Он полностью автоматизирован, поэтому вход оператора не 
требуется. 
 

Несмотря на свою сложность, машина компактна, проста в использовании и требует почти 
нулевого обслуживания. Он также достаточно гибкий, чтобы решать широкий спектр 
медицинских кабелей и высокопроизводительных магнитных катушек. 
 



 

 

 
 
 

 

Системы автономны, монтируются на стену и подключаются к стандартному 
однофазному источнику питания. В блоке управления под столом находятся блок 
экстракции, элементы управления и лазерный чиллер. 
 
Особенности 

• Чистое покрытие: вся изоляция испаряется в зоне зачистки без остатков или 
повреждений. 

• Точная: полоски проводов от 30 AWG до 58 AWG и меньше. +/- 0.001 дюйма 
повторяемость позиционирования для лучшего качества, каждый раз. 

• Fast: обычно прокладывает конец провода примерно за 1 секунду. 
• Легкая: двойная гальванометрическая сканирующая оптическая система для 

двухсторонней зачистки без перемещения проводов. 
• Универсальность: настройки могут быть отрегулированы так, чтобы обеспечить 

возможность лазерной резки и лазерной резки. Могут литься одиночные провода 
или ленты (би-филар, три-филар, витая пара и т. Д.). 

• Диапазон: может пропускать 50 мм x 50 мм (2 "x2") стоимости проводов в одном 
процессе. 

• Прост в использовании: просто выберите необходимый рецепт зачистки с 
помощью цветного сенсорного экрана, затем активируйте систему с помощью 
кнопки или педального переключателя.  

• Настраивается: сотни шаблонов полос могут быть предварительно сохранены в 
устройстве. 

• Настраиваемые: светильники могут быть настроены для удовлетворения 
различных требований к проводам и полосам. 

• Точность: прибор фиксируется с высокой точностью на механизме машины. 
• Валидация продукта: дополнительное обеспечение качества системы зрения для 

спокойствия. 
• Компактный: автономный, настольный блок с малой площадью основания. 
• Энергоэффективность: работает от однофазного электропитания 120/230 В без 

необходимости в сжатом воздухе. 
• Интегрированное управление: отдельный ноутбук не требуется, включая 

компактный ПК для запуска машины. 
• Надежность: промышленная, герметичная, минимальная лазерная технология 

обслуживания. 
• Безопасная: лазерная система класса 1, включающая ультрафиолетовый лазер 

класса 4 3W. 
• Ретро-встраивание в существующие производственные линии, даже если 

пространство это стоит. 
• Сократите дорогостоящую утилиту. 
• Автоматизируйте процесс вскрыши, чтобы улучшить урожайность. 
• Уменьшите риск повреждения репутации и уменьшите стоимость сбоя в полете, 

контролируя один из ключевых процессов производства продукции. 
• Спокойствие - надежная система наблюдения за камерой с замкнутым контуром 

для проверки и проверки качества продукции. 



 

 

 
 
 

 
Технические характеристики 
 
Минимальный диаметр наружного кабеля 0,025 мм (0,001“) 

Максимальный  диаметр  наружного 
кабеля 

0,25 мм (0,2”) 

Увеличение  длины  отрыва 0,1 мм (0,01") 
Типы полос Абсолютная абляция эмалевой изоляции 

плюс резка проводников 
Максимальная  длина  снятия  изоляции 50 мм (2 ") 
Скорость до 3000 мм / с (120 “/ с) 
Кабельная загрузка Через пластину крепления – до 50х50 

мм (2х2”) снимается сразу 
Размеры (В х Ш х Г) Скамья:  

620 x 200 x 760 мм  (24,41 x 7,87 x 29 ,9 2 ”) 
Под настольным блоком: 
730 х 600 х 630 мм (28,74 х 23,62 х 24,80“) 
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