
Машина для лентообмотки кольцевых катушек BD-LP-
3000

Производитель: F.U.R. Wickeltechnologie GmbH

Страна: Германия

Гарантия: 12 мес.

Описание
BD-LP 3000 - это специальная конструкция д ля записи в петлю катушек / игольчатых катушек.
Может также использоваться д ля намотки трапециевид ной катушки. Игла д линой д о 3 футов
может быть записана на пленку. Более д линные катушки на выносливость.

Особенности
 Устройство д ержит магнитофонную головку, которая наход ится на круглом столе. Шаг ленты
происход ит бесступенчато.Посред ством электронного регулирования скорости
бесступенчато регулируемая скорость обмотки может быть ид еально отрегулирована в
соответствии с условиями работы.Игла транспортируется через головку с помощью ленты.
Затем д ругой кронштейн иглы транспортируется в оптическом направлении и записывается
на пленку аналогично.Контроллер головки д ля намотки ленты располагается поверх
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контроллера ПЛК с контроллером сервод вигателя.Панель управления оснащена сенсорным
д исплеем д ля упрощенного и понятного программирования.

Технические характеристики
Размеры обмоточного корпуса д о прибл. (ДхШхВ)  - 3000 х 200 х 30 мм

Сечение (макс. ШхВ) - 60 х 30 мм

Скорость записи - 0 - 200 об / мин (об / мин)

Ширина ленты - 10-20 мм 

Град ус  поворота  - 360 °

Диапазон поворота10 °  / с

Диапазон шага - 0-20 мм / об (мм / об) 

Под ключение к сети - 400 В / 3Ph / 50-60 Гц ок. (ок.) 3,5 кВт

Требуемое пространство (ДхШхВ) - 8600 х 1400 х 2200 мм

Вес - 650 кг  
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