
 

 
 

 
 
 

Wezag WDT UP 65 Гидравлический станок для опрессовки  
 
 

 
 
 

Описание 

Сделайте ваше производство более мощным и гибким! Гидравлический станок Wezag WDT 
UP 65 для опрессовки с рабочим усилием 150 кН имеет низкий уровень шума, компактную и 
универсальную конструкцию и предназначен для обработки контактов сечением до 300 мм². 

 
Благодаря наличию встроенного гидроагрегата, универсальный и компактный станок 

работает достаточно бесшумно. Конструкция станка отвечает высочайшим эргономическим 
требованиям и идеально подходит для длительного использования. Гидравлический станок для 
опрессовки Wezag WDT UP 65 имеет широкий диапазон применения благодаря универсальным 
держателям и характеризуется максимальной гибкостью. 

 
В гидравлическом станке Wezag WDT UP 65 предусмотрена автоматическая настройка 

подключаемых устройств. Пользователей порадует компактная конструкция и универсальность 
оборудования. Прекрасная инвестиция в будущее вашего производства! 

 
Технические характеристики 

 
Габаритные размеры 590 х 240 х 620 мм  
Вес (включая педаль) 145 кг 
Макс. усилие опрессовки 150 кН 
Скорость рабочего цикла (при полном ходе 32 мм) ≈ 7 сек 
Уровень шума 69 дБ (А) 
Параметры электрического подключения 230 В / 50 Гц 
Макс. потребление электроэнергии 2300 ВА 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
Основные параметры 

 

• Обработка контактов сечением до 300 мм² 
• Настольное исполнение с быстросменным адаптером 
• Электронный счетчик количества заготовок 
• Программируемый логический контроллер с объемом памяти на 30 ячеек 
• Регулируемое «окно» опрессовки 
• Эргономичный дизайн и светодиодные индикаторы 
• Соответствие основным требованиям ЕС и действующих стандартов 

 

 

 

Адаптер EHC Адаптер для U-образного штампа 
 
 
 
 

Тип оборудования Номер по категории 

Гидравлический станок для опрессовки WDT UP65 

с педалью| рым-болт | силовой соединительный кабель | 
переключатель по ключу | защитное устройство | декларация о 
соответствии продукции требованиям технических регламентов | 
рабочие инструкции на немецком и английском языках 
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