
Машина для тороидальной намотки DB-150

Производитель: F.U.R. Wickeltechnologie GmbH

Страна: Германия

Гарантия: 12 мес.

Описание
Машина д ля тороид альной намотки DB-150 оснащена шарнирным д ержателем
серд ечника, позволяющим над ежно и быстро зажимать серд ечник. Держатели быстро
настраиваются д ругой тип каркаса. Привод ы под ачи и головки синхронизированы. Прижим
ролика механический. Магазин сменный.

Особенности
Машина д ля тороид альной намотки DB-150  оснащена под пружиненным д ержателем
серд ечника, который обеспечивает над ежный и быстрый зажим. Держатели могут быть
приспособлены к д ругому типу намоточного устройства. Под ача и привод ная головка
связаны. Давление механическое. В этом случае принцип заключается в том, что на
наружном д иаметре кольцевых серд ечников выбираются намоточные головки. 
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Технические характеристики
Мат е риал намот киМат е риал намот ки

Æ круглого провода

 

0,1мм – 0,8мм

Разме ры каркасаРазме ры каркаса

(в зависимости от исполнения
направляющей)

Наружный диаметр

Высота каркаса

 

 

 

15мм – 80мм

50мм

Скорост и намот киСкорост и намот ки

(в зависимости от головки и Ø
провода)

0 – 1500 об/мин

Под ачаПод ача Регулируется

 

Привод головки Двигатель пост. тока 120 Вт

Подача 2 двигателя пост. тока 30 Вт
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