
 

 
 

 
 
 

Wezag WDT UP 14 Станок для опрессовки электрических 
контактов большого сечения 

 
 

 
 
 

Описание 

Пневматические станки для опрессовки серии Wezag WDT UP 14 – идеальное решение для 
начинающих пользователей! Они экономичны, практичны и имеют ряд дополнительных 
преимуществ. 

 
Рабочее усилие станков составляет 14,5 кН, благодаря чему они без труда справляются с 

обработкой электрических контактов большого сечения. В станках этой серии используются 
различные сменные обжимные штампы, которые могут быть заменены в кратчайшие сроки. Как и 
более крупные модели, станки серии Wezag WDT UP 14 произведены в соответствии с 
эргономическими стандартами и обеспечивают оптимальное удобство использования. 

 
Компактные, прочные и экономичные станки серии Wezag WDT UP 14 станут вашими 

незаменимыми спутниками в мире опрессовки! 
 
Помимо стандартной версии Wezag WDT UP 14, специальный станок Wezag WDT UP 14 BA 

оснащен рычагом для открытия и закрытия вставного блока (для точного размещения контакта). 
Оба станка оснащены поворотным запирающим механизмом. Wezag WDT UP 14 ZLW с линейным 
запирающим механизмом дополнительно оснащен системой управления последовательностью 
операций (для повышения качества технологического процесса). 

 

 
Технические характеристики 

 
Габаритные размеры 315 х 135 х 260 мм  
Вес (включая педаль) 14 кг 
Макс. усилие опрессовки 14,5 кН 
Скорость рабочего цикла (при полном ходе 12 мм) ≈ 2,3 сек 
Уровень шума 73 дБ (А) 
Давление воздуха 6 бар 
Потребление воздуха 5,3 л/ход 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

Основные параметры 
 

• Поворотный или линейный рабочий механизм 
• Дополнительная система управления последовательностью операций для повышения 

качества технологического процесса 
• Компактная и прочная конструкция 
• Идеальное соотношение цены и качества 
• Простое обслуживание 
• Комплекты штампов фирмы WEZAG для выполнения различных задач 
• Соответствие основным требованиям ЕС и действующих стандартов 

 

 

 

 

WDT UP 14 | поворотный 
запирающий механизм 

WDT UP 14 BA | поворотный 
запирающий механизм 

WDT UP 14 ZLW | линейный 
механизм + система управления 
последовательностью операций 

 
 

Тип оборудования Номер по категории 

Пневматический станок для опрессовки WDT UP14 

с педалью| защитное устройство | комплект шестигранных ключей | 
комплект воздушных шлангов| декларация о соответствии продукции 
требованиям технических регламентов | рабочие инструкции на 
немецком и английском языках 
 

0481-20000 

Пневматический станок для опрессовки WDT UP14 BA 

с педалью| защитное устройство | комплект шестигранных ключей | 
комплект воздушных шлангов| декларация о соответствии продукции 
требованиям технических регламентов | рабочие инструкции на 
немецком и английском языках 
 

0481-21000 

Пневматический станок для опрессовки WDT UP14 ZLW 

с педалью| защитное устройство | комплект шестигранных ключей | 
комплект воздушных шлангов| декларация о соответствии продукции 
требованиям технических регламентов | рабочие инструкции на 
немецком и английском языках 
 

0481-16000 
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