
 

 
 

 
 
 

Машина для  прокладки силовых кабелей в грунт 
 

Plumetaz   Watucab™ 
 

 

 
 

 
 
Описание 
 

Машина WatucabTM – предназначена для прокладки низко-, средне- и высоковольтных 
силовых кабелей в грунт. Посредством воды силовой кабель может прокладываться в 
трубы.  
 
Технические характеристики 
 
Наименование WatucabTM 
Тип Simplex Tandem Triplex L Triplex XL 
Допустимый диаметр одного 
кабеля, мм* 

32-90 45-130 55-160 

Допустимый диаметр тройного 
кабеля, мм* 

- 3х25 – 3х55 3х55 – 5х65 

Допустимый диаметр трубы, мм 40-110 100-225 
Максимальное толкающее усилие, Н 450 900 1350 
Максимальная скорость, м/мин. 13 
Максимальная гидравлическая 
скорость, л/мин 

15 30 40 

Максимальное давление воды, бар 148 
Максимальная скорость потока 
насоса, л/мин 

0-600 

Максимальное давление насоса, бар 0-15 
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 1355х380х697 2100х1050х1250 2840х1050х1250 
Вес, кг 172 360 510 550 
 
* зависит от технических характеристик кабеля 

 
В комплект  входит: 
 

1. Коробка с аксессуарами 
2. Треугольная направляющая 
3. Прижимные ролики 
4. Набор направляющих роликов 
5. Набор инструментов 
6. Руководство по эксплуатации и обслуживанию 



 

 

 
 
 

 
Рекомендуется дополнительно приобрести: 
 

7. Комплект гидравлических шлангов 
8. Оборудование для задувки водой Hydrocab 
9. Направляющая головка 
10. Комплект уплотнителей для кабелей 
11. Скребок для проверки чистоты трубы 

 
 
 
 


