
Тяговый податчик PreFeeder 1100

Производитель: Schleuniger AG

Страна: Швейцария

Гарантия: 12 мес.

Описание
Принцип раб оты и назначе ниеПринцип раб оты и назначе ние

PreFeeder 1100 — над ежный настольный электрический под атчик д ля катушек массой д о 20
кг. Вместе с вход ящим в станд артную комплектацию кабельным накопителем PreFeeder
1100 служит ид еальным д ополнением к Schleuniger EcoStrip 9300 и д ругим машинам д ля
обработки кабеля. PreFeeder 1100 сочетает проверенный временем механизм рычажной
обратной связи и транспортировочную систему с ременным привод ом, используемую в
д ругих под атчиках Schleuniger. Эта система позволяет вытаскивать кабели со стеллажей или
из бочек. Благод аря регулируемому усилию прижима ремня уд ается избегать
поврежд ения кабеля при транспортировке. PreFeeder 1100 оснащен быстросочленяемым
кулачковым механизмом, обеспечивающим легкую загрузку кабеля и быструю переналад ку,
а также станд артным интерфейсом д ля под ключения к след ующей по цепочке машине д ля
обработки кабеля.

 

Особенности
Особ е нности:Особ е нности:

Ременный привод  с регулируемым усилием прижима ремня позволяет избегать
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поврежд ения кабеля при транспортировке.
Станд артный интерфейс д ля под ключения к машинам д ля резки и/или зачистки.
Совместимость с широким ассортиментом кабелей.
Быстросочленяемый кулачковый механизм, обеспечивающий легкую загрузку кабеля
и быструю переналад ку.
Под ача кабелей со стеллажей и из бочек.

Технические характеристики
Те хниче скиеТе хниче ские
характ е рист икихаракт е рист ики

О писаниеО писание

Максимальный д иаме т рМаксимальный д иаме т р
кабе лякабе ля

6 мм

Максимальный д иаме т рМаксимальный д иаме т р
кат ушкикат ушки

4 57 мм

Максимальная ширинаМаксимальная ширина
кабе льного барабанакабе льного барабана

305 мм

Максимальная массаМаксимальная масса
кабе льного барабанакабе льного барабана

20 кг

Д лина валаД лина вала 4 06 мм

Д иаме т р це нт ральногоД иаме т р це нт рального
от ве рст ия барабанаот ве рст ия барабана

19–65 мм

Част от а враще нияЧаст от а враще ния 0–1,8 м/с

Емкост ь накопит е ляЕмкост ь накопит е ля 0,90 м

Эле кт род вигат е льЭле кт род вигат е ль Постоянного тока, 1/8 л.с.

Эле кт ропит аниеЭле кт ропит ание 100/115/230/24 0 В (AC), 50/60 Гц

Разме ры (ДРазме ры (Д ×ШШ×В) сВ) с
накопит е ле мнакопит е ле м

Без держателя катушки — 4 57×4 19×500 мм

С держателем катушки — 785×4 19×500 мм

МассаМасса 17 кг

Соот ве т ст виеСоот ве т ст вие
т ре бованиям ЕСт ре бованиям ЕС

Податчик PreFeeder 1100 полностью соответствует всем
требованиям нормативных документов ЕС в части
механической безопасности, электрической безопасности и
электромагнитной совместимости.

Важное  заме чаниеВажное  заме чание

Податчик PreFeeder 1100 способен работать с широким
ассортиментом проводов и кабелей. Для удобства чтения в
этом документе все они именуются собирательным
термином «кабели».

Schleuniger рекомендует представлять образцы проводов в
случае сомнений относительно технологических
возможностей конкретной машины.
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