
 

 
 

 
 
 

Комплекс лазерной маркировки проводов   
Tri-Star Technologies M100L-Fiber    M100L-FG-TT-S 

 

 
 
Описание 

M100L-Fiber представляет собой полностью автоматическую систему маркировки «под 
ключ» с воздушным охлаждением, в которой используется волоконный лазер со встроен-
ным высокоскоростным сканером. Этот модуль предназначен для коммерческого и про-
мышленного применения и может печатать на большинстве проводов и кабелей темного 
цвета *, включая черные, коричневые, красные, синие и т.д. Удобное для пользователя 
программное обеспечение обеспечивает неограниченный выбор шрифта (любой шрифт 
StartType для любого языка), а также полные графические возможности (картины, лого-
типы, штрихкоды и т.д.). M-100L-Fiber поддерживает как вертикальную, так и горизон-
тальную ориентацию текста, программируемый интервал между сообщениями, три от-
дельные зоны печати с переменными разделительными промежутками, а также кодиров-
ку источника и места назначения на концах проводов. Система лазерной маркировки       
M-100L-Fiber также может быть сконфигурирована для работы с другими системами об-
работки проводов. 

Особенности 

• Система маркировки использует новейший волоконный лазер 

• С воздушным охлаждением 

• Точное измерение проводов/кабелей 

• Пневматическая силовая резка 

• Моторизированный рулонный поддон 



 

 

 

 

 

• Обработка 26 AWG - 4 AWG провода/кабеля 

• Может печататься на большинстве проводов темного цвета *, т.е. черном, корич-

невом, красном, синем и т.д. 

• Полнофункциональная графика 

• Печатает любую буквенно-цифровую информацию любым шрифтом, языком, раз-

мером, штрихкодами, логотипами и т.д. 

• Вывод провода машины 40 футов/мин, опционально до 100 футов/мин 

• Печать в одной и нескольких строках 

• Инженерные сети: 120/220 В переменного тока 1 фаза, 6A 50/60 Гц 

 
 
* Консультация с фабрикой 


