
 

 
 

 
 
 

Машина для зачистки оболочки толщиной до 6 мм 
 JacketStrip 8400 

 

 
 

Производитель: Schleuniger AG 

Страна: Швейцария 

Гарантия: 12 мес. 

 
 

Описание 
 

Область применения и процесс работы 

Машина JacketStrip 8400 позволяет снимать оболочку круглых проводов и кабелей 
диаметром до 26 мм на длину до 200 мм. Эта мощная и надежная машина способна 
обрабатывать толстые, жесткие, мягкие и тонкие изоляционные материалы. Простота 
управления, короткий рабочий цикл и универсальная конструкция ножей обеспечивают 
высокую окупаемость. Система из четырех вращающихся ножей центрирует кабель и 
точно прорезает его оболочку. Прорезанная оболочка снимается мощным электрическим 
механизмом; при этом можно выбрать полное снятие, частичное снятие или снятие на 
ограниченном участке. В процессе снятия оболочки зажимные губки с пневматическим 
приводом оптимально удерживают кабель. Отходы изоляционного материала 
автоматически выбрасываются. 

 

Особенности 
 
Особенности: 

• Система из четырех ножей. 
• Прорезание по окружности. 
• Нет необходимости в смене ножей. 



 

 

 
 
 

• Высокая повторяемость. 
• Универсальность. 
• Возможность снятия оболочки на ограниченном участке. 
• Жидкокристаллический дисплей для диагностики машины. 

 

Технические характеристики 
 

Технические характеристики Описание 
Максимальный внешний диаметр 
кабеля 26 мм 

Минимальный диаметр кабеля 2 мм (диаметр внутренней жилы) 
Точность установки диаметра 0,1–0,25 мм (зависит от диаметра) 

Длина зачистки Регулируемая, 7–200 мм; опционально 200–400 
мм 

Длина стягивания изоляции Регулируемая, 20–190 мм 
Точность установки длины 1 мм (0,1″) (по шкале) 
Толщина внешней оболочки До 6 мм 

Длительность рабочего цикла Не менее 2,2 с (в зависимости от времени 
прорезания и снятия оболочки) 

Скорость снятия оболочки Плавная регулировка до 30 см/с 
Ножи 4 универсальных ножа 
Материал изоляции, пригодный для 
обработки 

ПВХ, полиуретан, резина, Teflon, Tefzel, Kapton и 
др. 

Интерфейсы Ножная педаль 
Опции Кабельные направляющие, ножная педаль 
Давление сжатого воздуха 0,5–0,7 МПа (5–7 бар) 
Электропитание 100/115 В (AC), 230/240 В (AC), 50/60 Гц, 300 В·А 
Уровень шума < 70 дБ(A) 
Размеры (Д×Ш×В) 690×370×330 мм 
Масса 48 кг/56 кг 

Соответствие требованиям ЕС 

Машина для снятия оболочки JacketStrip 8400 
полностью соответствует всем требованиям 
нормативных документов ЕС в части 
механической безопасности, электрической 
безопасности и электромагнитной 
совместимости. 

Важное замечание 

Schleuniger рекомендует представлять образцы 
проводов в случае сомнений относительно 
технологических возможностей конкретной 
машины. 
 

 

 


